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CENIK produktl a sluzeb

Vazeny zakazniku,

vazime si Vaseho zajmu o nase produkty.

V tomto CENIKU PRODUKTU A SLUZEB (CPaS) naleznete seznam zakladnich receptur, které u nas mizete zakoupit.
Dal$i pevnostni tfidy a moZzné kombinace parametrd jednotlivych typl beton( oceriujeme individualng, na zakladé Vasi
konkrétni specifikace. Dodavky se realizuji dle Obchodnich a dodacich podminek TBG METROSTAV, které jsou nedilnou
soucasti tohoto CPasS.

Beton dle CSN EN 206 + A2 a CSN P 732404 (F.1.1)

Rychlost Cena Cena
naristu  bez DPH sDPH  Hodnota
Kod 0znaceni betonu Druh cementu Dmax Konzistence pevnosti  (K&é/m?) (K&/md) co,
C050A30.22 C-/5 CEM II/B-S 32,5 R 22 S3 P 2700 3267 @
C070A30.22 C-/7,5 CEM II/B-S 32,5 R 22 S3 P 2780 3364 @
C110A30.22 C8/10 CEM 1I/B-S 32,5 R 22 S3 P 2 800 3388 @
C210B30.22  C16/20 X0 CEM II/B-S 32,5 R 22 S3 P 3280 3969 @
C210D30.22  C 16/20 X0, XC1-2 CEM II/B-S 32,5 R 22 S3 P 3295 3987 @
C260B30.22  C 20/25 X0 CEM 1I/B-S 32,5 R 22 S3 P 3500 4235 @
C260D30.22  C 20/25 X0, XC1-2 CEM II/B-S 32,5 R 22 S3 P 3515 4254 @
C260E30.22  C 20/25 X0, XC1-3 CEM II/B-S 32,5 R 22 S3 P 3550 429 @
C300D30.22  C 25/30 X0, XC1-2 CEM142,5R 22 S3 R 3815 4617 @
C310B30.22 € 25/30 X0 CEM II/B-S 32,5 R 22 S3 S 3440 4163 @
C310D30.22  C 25/30 X0, XC1-2 CEM II/B-S 32,5 R 22 S3 S 3555 4302 @
C310H30.22  C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1, XAZ', m.p. 30 mm CEM 1I/B-S 32,5 R 22 S3 S 3710 4 490 @
€310J30.22  C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1, m.p. 50 mm CEM II/B-S 32,5 R 22 S3 S 3620 4 381 @
C310K30.22  C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1, XA2', m.p. 30 mm CEM II/B-S 32,5 R 22 S4 S 3640 4 405 @
C339L30.22  C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2, m.p. 30 mm CEM 1lI/B 32,5 L LH/SR 22 S4 P 3860 4671 @
C370D40.22  C 30/37 X0, XC1-2 CEM142,5R 22 S4 R 4265 5161 @
C370M40.22  C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1, XA2-3" (CZ, F.1.1), XM1 (CZ, F.2), m.p. 20 mm CEM142,5R 22 S4 R 4400 5324 @
C370S40.22  C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1, XA2-3" (CZ, F.1.1), XM1 (CZ, F2), m.p.20mm  CEM142,5R 22 S4 R 4470 5409 @
C380D40.22  C 30/37 X0, XC1-2 CEM II/B-S 32,5 R 22 S4 S 4095 4955 @
C380H40.22  C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1, XA2' CEM II/B-S 32,5 R 22 S4 S 4250 5143 @
C380J40.22  C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1 CEM 1I/B-S 32,5 R 22 S4 S 4160 5034 @
C380K40.22  C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1, XA2', m.p. 30 mm CEM II/B-S 32,5 R 22 S4 S 4180 5058 @
C380M40.22  C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1, XA2-3" (CZ, F.1.1), XM1 (CZ, F.2), m.p. 20 mm CEM II/B-S 32,5 R 22 S4 S 4230 5119 @
C409L40.22  C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2, m.p. 30 mm CEM 1ll/B 32,5 L LH/SR 22 S4 P 4370 5288 @
C409P40.22 G 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (CZ, F.1.1), XM1 (CZ, F.2), m.p. 20 mm CEMII/B325LLH/SR 22 S4 P 4400 5324 @
C450D40.22  C 35/45 X0, XC1-2 CEM142,5R 22 S4 R 4415 5343 @
C450M40.22  C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1, XA2-3" (CZ, F.1.1), XM1 (CZ, F.2), m.p. 20 mm CEM142,5R 22 S4 R 4550 5506 @
©450540.22 G 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1, XA2-3" (CZ, F.1.1), XM1 (CZ,F.2), m.p.20mm  CEM142,5R 22 S4 R 4620 5591 @
C460M40.22 G 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1, XA2-3" (CZ, F.1.1), XM1 (CZ, F.2), m.p. 20 mm CEM II/B-S 32,5 R 22 S4 S 4500 5445 @
C489P40.22  C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (CZ, F.1.1), XM1 (CZ, F.2), m.p. 20 mm CEM 1ll/B 32,5 L LH/SR 22 S4 P 4 680 5663 @
C500D040.22  C 40/50 X0, XC1-2 CEM1425R 22 S4 R 4715 5706 @
C500M40.22 G 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1, XA2-3" (CZ, F.1.1), XM1 (CZ, F.2), m.p. 20 mm CEM142,5R 22 S4 R 4850 5869 @
C500S40.22  C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1, XA2-3" (CZ, F.1.1), XM1 (CZ, F.2), m.p. 20 mm CEM142,5R 22 S4 R 4920 5954 @
C550D40.22  C 45/55 X0, XC1-2 CEM142,5R 22 S4 R 5015 6 069 @
C550M40.22  C 45/55 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1, XA2-3" (CZ, F.1.1), XM1 (CZ, F.2), m.p. 20 mm CEM142,5R 22 S4 R 5150 6232 @
C600D40.22  C 50/60 X0 ,XC1-2 CEM 1425 R 22 S4 R 5215 6311 @
C600M40.22  C 50/60 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1, XA2-3" (CZ, F.1.1), XM1 (CZ, F.2), m.p. 20 mm CEM1425R 22 S4 R 5 350 6474 @

Beton se standardné vyrabi podle CSN EN 206 + A2 a CSN P 732404 (F.1.1.). Na zakladé dohody mezi prodavajicim a kupuijicim Ize beton vyrobit také podle
jinych norem a predpisl pro vyrobu betonu, v takovém pfipadé vSak musi byt ¢islo normy nebo predpisu u konkrétni receptury jasné uvedeno. Beton spliiuje
vyhradné parametry, které jsou v jeho oznageni vyslovné uvedené. Jiné, nez uvedené parametry neni mozné narokovat.

Pouzité zkratky: SO — pro Ucely ceniku jsou takto oznaceny smési bez zamésové vody, ale obsahujici vihkost z kameniva;
90D - beton dosahuje uvedenych parametrl po 90 dnech; XA2* a XA3* — bez pozadavku na siranovzdorny cement;
rychlost nardstu pevnosti: VP - velmi pomaly; P — pomaly; S — stfedni; R — rychly; m.p. — zaru¢ena hodnota maximalniho prisaku.



Znackové betony

TBG MeTRESTAU

Rychlost Cena Cena
naristu  bez DPH s DPH

Kod 0znaceni betonu Druh cementu Dmax Konzistence pevnosti  (K&/m?) (Ké/m?)
EASYCRETE - snadno zpracovatelny beton
E200D60.16 C 16/20 X0, XC1-2 EASYCRETE SF CEM142,5R 16 SF1 S 3755 4544
E250E60.16 C 20/25 X0, XC1-3 EASYCRETE SF CEM142,5R 16 SF1 S 3990 4828
E250E70.16 C 20/25 X0, XC1-3 EASYCRETE SV CEM142,5R 16 SF2 S 4040 4888
E300J60.16 C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1 EASYCRETE SF, m.p. 50 mm CEM142,5R 16 SF1 S 4120 4986
E300J70.16 C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1 EASYCRETE SV, m.p. 50 mm CEM142,5R 16 SF2 S 4170 5046
E370J60.16 C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1 EASYCRETE SF, m.p. 50 mm CEM142,5R 16 SF1 S 4570 5530
E370J70.16 C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1 EASYCRETE SV, m.p. 50 mm CEM142,5R 16 SF2 S 4620 5591
PERMACRETE - beton pro vodonepropustné konstrukce
PC330L40.22 C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2 PERMACRETE, m.p. 30 mm CEM III/B 32,5 N — LH/SR 22 S4 P 3920 4744
PC400P40.22 C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 PERMACRETE, m.p. 20 mm CEM I1l/B 32,5 N — LH/SR 22 S4 P 4500 5445
PC409L40.22 C 30/37 — 90D X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2 PERMACRETE, m.p. 30 mm CEM III/B 32,5 N - LH/SR 22 S4 P 4470 5409
PC409T40.22 C 30/37 — 90D X0, XC1-4, XD1-3, XF1-3, XA1-3 PERMACRETE, m.p. 20 mm CEM Ill/B 32,5 N — LH/SR 22 S4 P 4750 5748
FLOORCRETE P - beton pro primyslové podlahy (bez pfimési, pro lesténi a aplikaci vsypu, mozno pfidat ocelova vlakna — dratky)
FC250E30.22 C 20/25 X0, XC1-3 FLOORCRETE P CEM142,5R 22 S3 R 3800 4598
FC300E30.22 C 25/30 X0, XC1-3 FLOORCRETE P CEM142,5R 22 S3 R 3900 4719
COLORCRETE - barevny beton (bily beton)
CC340J40.8 C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1, m.p. 50 mm CEM Il/A-S 52,5 N 8 sS4 R 6400 7744
CC410J40.8 C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1, m.p. 50 mm CEM I/A-S 52,5 N 8 S4 R 6880 8325
R-CRETE - cementovy kompozit s recyklovanym kamenivem
RC110A30.22R50  Cementovy kompozit R-CRETE dle TN TBG MTS 03/2021-RCA-RC 8/10 X0 CEMII/B-S 32,5 R 22 S3 S 2600 3146
RC160B30.22 R50  Cementovy kompozit R-CRETE dle TN TBG MTS 03/2021-RCA-RC 12/15 X0 CEM II/B-S 32,5 R 22 S3 S 2800 3388
RC210B30.22 R50  Cementovy kompozit R-CRETE dle TN TBG MTS 03/2021-RCA-RC 16/20 X0 CEM II/B-S 32,5 R 22 S3 S 2980 3606
RC260B30.22 R50  Cementovy kompozit R-CRETE dle TN TBG MTS 03/2021-RCA-RC 20/25 X0 CEM II/B-S 32,5 R 22 S3 S 3200 3872
RC310B30.22R50  Cementovy kompozit R-CRETE dle TN TBG MTS 03/2021-RCA-RC 25/30 X0 CEM II/B-S 32,5 R 22 S3 S 3240 3921
RC380D30.22 R50  Cementovy kompozit R-CRETE dle TN TBG MTS 03/2021-RCA-RC 30/37 X0, XC1-2 CEM II/B-S 32,5 R 22 S3 S 3795 4592
Suché a zavlhlé smési

»3uché smési“ — SO nejsou zcela bez vihkosti a mohou obsahovat zbytkovou vihkost kameniva, kterd mdze zpUsobit hydrataéni
reakci cementu ve smeési — tuhnuti; uvedené pevnostni tfidy jsou jen orientaéni — pevnostni charakteristiky u suchych
a zavlhlych betonl negarantujeme.

Rychlost Cena Cena
naristu bez DPH s DPH

Kéd 0znaceni smési — orientaéni pevnostni tfida Druh cementu Dmax  Konzistence  pevnosti (Ké/md) (Ké/md)
C110A00.22 C 8/10 CEM II/B-S 32,5 R 22 S0 P 2760 3340
C160B00.22 C12/15 X0 CEM 1I/B-S 32,5 R 22 SO P 3060 3703
C210B00.22 C 16/20 X0 CEM 1I/B-S 32,5 R 22 S0 P 3240 3920
C260B00.22 C 20/25 X0 CEM II/B-S 32,5 R 22 S0 P 3460 4187
C310B00.22 C 25/30 X0 CEM II/B-S 32,5 R 22 S0 S 3500 4235
Uvedené smeési Ize vyrobit také v zavlhlé konzistenci - S1 (pfiplatek 10 K&/m?® bez DPH).
Suspenze a zalivky
Rychlost Cena Cena
naristu  bez DPH s DPH
Kod 0znaceni smési — orientacni pevnostni tida Druh cementu Dmax  Konzistence pevnosti (K&/m?3) (Ké/m3)
TF010A60.4 TERRAFLOW > 1, MPA CEM 1I/B-S 32,5 R 4 SF1 VP 2305 2790
TF030A60.4 TERRAFLOW > 3, MPA CEM II/B-S 32,5 R 4 SF1 VP 2565 3104
TF000A60.4 R100 TERRAFLOW R-CRETE < 0,2 MPA CEM 1I/B-S 32,5 R 4 SF1 VP 2000 2420
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B CENIK produktd a sluzeb

Cementopiskové smési (,mazaniny” - s deklarovanou pevnosti)
dle TN CB MC 01-2010

Rychlost Cena Cena
naristu  bez DPH s DPH

Kod Oznaceni smési Druh cementu Dmax  Konzistence  pevnosti (K&/m?3) (K&é/m3)
M110A00.4 MC 10 CEM II/B-S 32,5 R 4 S0 P 2860 3461
M160A00.4 MC 15 CEM II/B-S 32,5 R 4 S0 S 3160 3824
M210A00.4 MC 20 CEM II/B-S 32,5 R 4 S0 S 3340 4042
M260A00.4 MC 25 CEM II/B-S 32,5 R 4 S0 S 3560 4308
M310A00.4 MC 30 CEM II/B-S 32,5R 4 S0 S 3700 4477

Uvedené smési Ize vyrobit také v zavlhlé konzistenci — S1 (pfiplatek 10 K&/m?® bez DPH) a v konzistenci S3 (pfiplatek 70 K&/m?® bez DPH).

Smeési pro stavbu vozovek

Rychlost Cena Cena
naristu bez DPH s DPH

Kod Oznaceni smési Druh cementu Dmax  Konzistence pevnosti (K&/m?3) (K&é/m?3)
V020A10.22 SC 0/22 C1,5/2,0 (CS Il) - cementova stabilizace CSN EN 14227-1 CEM 1I/B-S 32,5 R 22 S1 P 2220 2687
V040A10.22 SC 0/22 C3/4 (CS 1) - cementova stabilizace CSN EN 14227-1 CEM II/B-S 32,5 R 22 St P 2320 2808
VO060A10.22 SC 0/22 C5/6 (KSC Il) — kamenivo stmelené cementem CSN EN 14227-1 CEM 1I/B-S 32,5 R 22 S1 P 2610 3159
V110A10.22 SC 0/22 C8/10 (KSC I) — kamenivo stmelené cementem GSN EN 14227-1 CEM II/B-S 32,5 R 22 S1 P 2670 3231
MB080A10.22  MCB (mezerovity beton C -/8) CSN 736124-2 CEM142,5R 22 S1 S 3265 3951
V300H20.22 CB Il (C 25/30 XF1-2) CSN EN 13877-1 CEM142,5R 22 S2 R 4170 5046
V370S20.22 CB Il (C 30/37 XF1-4) CSN EN 13877-1 CEM142,5R 22 S2 R 4720 5712

Pouzivané metody meéreni stupné konzistence

Stupeii konzistence Sednuti kuzZele (mm) Stupeii konzistence Rozliti (mm)
St 10-40 SF1 550 — 650
S2 50 - 90 SF2 660 — 750
S3 100 - 150 SF3 760 - 850
S4 160 - 210
S5 >220

Cerpatelné konzistence betonu jsou S3 — S5, SF1 — SF3. Cerpatelnost jednotlivych druhti beton
v zavislosti na zvoleny typ ¢erpadla je nutno pfedem ovéfit s technologickym oddélenim.




Ostatni sluzby a priplatky k cené betonu

TBG MeTRESTAU

Druh sluzby Sazba bez DPH Sazba s DPH
Préace v noci (v dobé 20.00 —22.00 hod.), pfi nepretrZitém dokoncovani odpoledni betonaZe k cenam betonu +5% +5%
Prace v noci (v dobé 22.00 - 06.00 hod.), pfi nepietrzitém dokonc¢ovani odpoledni betonaze k cenam betonu +30% +30%

Prace mimo provozni dobu betonarny *

Individualni pfiplatek

Individualni priplatek

Prace v sobotu, k cenam betonu (v rdmci provozni doby betonarny) +5% +5%
Préace v nedéli, k cenam betonu (v rdmci provozni doby betonarny) +10% +10 %
Prace ve svatek, k cenam betonu (v rdmci provozni doby betonarny) +10% +10 %
Zimni provoz betondren (dodavky v obdobi od 15. 11. do 15. 3.), k cenam betonu + 100 Ké/m? + 121 K¢/m?
Mensi frakce kameniva — Dmax 16 mm, k cendm betonu Dmax 22 mm + 40 Ké/m? + 49 K¢/m?
Mensi frakce kameniva — Dmax 8 mm, k cenam betonu Dmax 22 mm (nelze u v§ech typii smési) + 80 Ké/m? + 97 Ké/m?
Recyklace betonu (odvoz a recyklace zbytkového betonu v autodomichavaci) 500 Ké/m? 605 KE/m?
Zruseni objednané betonaze v den realizace 30 Ké/m? 36 Ké/m?
Chlazeni betonu ** 150 Ké/m® 182 Ké/m®

*V pfipadé prekro€eni provozni doby pfislusné betonarny (aktualni informace o provozni dobé& na www.tbgmetrostav.cz) bude Gétovan individualni priplatek

za Prace mimo provozni dobu betonarny.

** Informace o chlazeni betonu najdete na strankach www.tbgmetrostav.cz.

Pouzité zkratky: SO — pro Ucely tohoto ceniku jsou takto oznac¢eny suché smési; 90D — beton dosahuje uvedenych parametri po 90 dnech;

XA2* a XA3* - bez pozadavku na siranovzdorny cement; rychlost nardstu pevnosti: VP — velmi pomaly; P — pomaly; S - stfedni; R - rychly;

m.p. — zaru¢ena hodnota maximalnino prisaku.

DOPRAVA BETONU

Autodomichavace

Doprava betonu konzistenci S2 — S5, SF1 — SF3 a F1 — F7 je realizovana autodomichavaci a sklada se z téchto polozek:

»Kilometrovné* + ,Vykladka“ + ,,Prostoje na stavbé“.

V pfipadé dodavek do podzemi jsou Uctovany jesté polozky (tyka se vétsinou jen tunelovych a specialnich podzemnich staveb):
»,Dodavka do podzemi“ nebo ,Dodavka do podzemi + pohotovost 24 hodin“.

Dodavka do podzemi

Kilometrovné Vykladka Prostoje na stavbhé Dodavka do podzemi + pohotovost 24 hodin
Typ autodomichavace (K&/km) (K¢) (K&/15 min.) (Ké) (Ké)
(uzitny objem bubnu) bez DPH / s DPH bez DPH / s DPH bez DPH / s DPH bez DPH / s DPH bez DPH / s DPH
5md 60/73 370/ 448 185/ 224 175/212 425/ 515
8m? 96 /117 592 /717 296 / 359 280/ 339 680 /823

Sazba ,Kilometrovné® je G€tovana na zakladé vzdalenosti betonarna - stavba a zpét.

V sazbé ,Vykladka“ je zahrnuta doba pro vyloZeni autodomichavace v délce 30 minut od pfijezdu na stavbu.
Po uplynuti této doby je U¢tovana sazba ,Prostoje na stavbé®, uctuje se kazdych zapocatych 15 minut.

Pri pozadované dodavce mensi, nez je uzitny objem bubnu autodomichavace, se Uctuje dopravné jako za obsahové nejblizsi vétsi autodomichavac.

Sklapéci vozidla

Doprava betonu konzistenci SO a S1 (suchych a zavlhlych betond) je realizovana sklapécimi vozidly (CRAFTER, AVIA a MAN)

a sklada se z téchto polozek: ,,Kilometrovné“ + ,Vykladka“ + ,,Prostoje na stavbé“.

Kilometrovné Vykladka Prostoje na stavhé
Typ sklapéciho vozidla (K&/km) (Ké) (K&/15 min.)
(uzitny objem korby) bez DPH / s DPH bez DPH / s DPH bez DPH / s DPH
1 m® (CRAFTER) 55 /67 263/319 65/79
2 m? (AVIA) 60/73 300/ 363 74/90
6 m® (MAN) 110/133 500/ 605 222 /269

Sazba ,Kilometrovné“ je U¢tovana na zakladé vzdalenosti betondrna — stavba a zpét.

V sazbé ,Vykladka“ je zahrnuta doba pro vyloZeni sklapéciho vozidla v délce 30 minut od pfijezdu na stavbu.

Po uplynuti této doby je uctovana sazba ,Prostoje na stavbé”, uctuje se kazdych zapoc¢atych 15 minut.

PFi pozadované dodavce mensi, nez je uzitny objem korby sklapéciho vozidla, se U¢tuje dopravné jako za celé vozidlo.

Ceny dopravy plati vyhradné pfi odbéru betonu, pouziti sklapécich vozidel pro jiné icely neni mozné. Pocet sklapécich vozidel je omezeny, jejich nasazeni je mozné jen
po pfedchozi dohodé s dispecerem betonarny. Kupujici mdZe pouzit vlastni sklapéci vozidlo, fidi¢ véak musi byt vybaven plnou moci k pfevzeti betonu na betonarné.



B CENIK produktd a sluzeb

CERPANIi BETONU

Sluzba Cerpani betonu je realizovana technikou dcefiné spolecnosti Prazské betonpumpy a doprava, s. r. 0. nebo pripadné jejich
smluvnimi dodavateli a sklada se z téchto polozek: ,,Pfistaveni ¢erpadla“ + ,Vykon ¢erpadla“ + ,Pfre¢erpané mnozstvi“
+ ,Ostatni sluzby* (pokud jsou takové sluzby pozadovany nebo realizovany).

Mobilni ¢erpadla

Pristaveni cerpadla ** Vykon cerpadla Precerpané mnozstvi

(K&) (K&/15 min.) (K&/md)

Typ Cerpadla bez DPH / s DPH bez DPH / s DPH bez DPH / s DPH
BSA - pripojné dieselové erpadlo za dodavkovy automobil (bez ramene) * 800/ 968 420/ 509 50/ 61
M17, M20, MOLI - Eerpadlo s bocnim vyvodem (bez ramene) 2500/ 3025 520/ 630 35/43
M 24 PUMI - ¢erpadlo s autodomichavaéem (max. objem prevazeného betonu 4 m?) 2500/ 3025 550 / 666 35/43
M 28, M 31 halové Eerpadlo se specialnim systémem rozkladani ramene 2500/ 3025 550 / 666 35/43
M 34, M 35, M 36 2500/ 3025 600/ 726 40/49
M 37, M 38 2500/ 3025 660 /799 40/49
M 42, M 43 2800/3388 860 /1041 40/49
M 46, M 47 2800/3388 910/1102 50/61
M 56, M 58 3000/ 3630 1200/ 1452 60/73

Realizovatelnost kazdé betondze, s ohledem na situaci na stavbé, podminky ¢erpani a zvoleny druh betonu, je nutné predem konzultovat
s technologickym nebo vyrobnim oddélenim.

**\/ cené je zahrnuto pfistaveni ¢erpadla v lokalité Praha, Praha — zapad a Praha — vychod.
* Pfipojné dieselové ¢erpadlo ma mensi vykon, nez velké betonpumpy a parametry erpani jsou tedy omezené.

Cerpadlo umozriuje ¢erpat dratkobeton a PERMACRETE pouze po predchozi konzultaci s technologem.

Nejdulezitéj$i podminky pro nasazeni stroje

. Objednani presného rozméru cerpadla a podani presné informace o betonazi.

. Dostatecny prostor a pevné podlozi pro praci ¢erpadla, sjizdna prijezdova cesta, stavebni zabor.
Cerpadla jsou silniéni vozidla s hmotnosti az 50 t a vy$kou 4 m.

. V pfipadé ,najeti“ Cerpadla ,,addimentem® se nesmi takto upravena smeés umistit do konstrukce.

4. Pfi betonazi pomoci pridavného potrubi a hadic musi objednatel poskytnout pripojku vody a vlastni pracovniky
pro manipulaci a ¢isténi tohoto materialu.

. Pfidavné potrubi a hadice je pred betonazi nutné ,najet” cementovym potérem nebo cementovym mlékem.
Takto upravena smés se nesmi umistit do konstrukce.

. V okamziku pInéni nasypky ¢erpadla musi byt betonova smés v ¢erpatelném stavu.
. Dodrzeni bezpecné vzdalenosti od elektrickych vedeni pod napétim.
. Rychlost vétru nesmi presahnout 50 km/h.

. Venkovni teplota nesmi byt nizsi nez -5 °C a vyssi nez 30 °C. Povétrnostni podminky mimo dané teploty jsou
V rozporu s provoznimi podminkami stroje a mohou zpUsobit komplikace ¢erstvému i ztvrdiému betonu
(iina rychlost nardstu pevnosti, ztrata konzistence, nutnost osetfovani betonu).

. Cerpani mimo stanovené podminky je mozné pouze po predchozi domluvé, zhodnoceni konkrétni situace
a podpisu dokumentu ,,Prohlaseni klimatické podminky*.

Stacionarni ¢erpadla a betonovaci véze

Stacionarni elektricka a dieselova Cerpadla a betonovaci véze zajistime prostrednictvi dcefiné spole¢nosti Prazské betonpumpy
a doprava, s. r. 0. S ohledem na komplikovanost a individualnost kazdé zakazky, je vzdy nutna individualni kalkulace.



Ostatni sluzby k ¢erpani betonu

TBG

MmeTRESTaU

Cena

(KE)

Nazev sluzby Popis bez DPH / s DPH
Pridavné potrubi 1 bm/den 110/134
Gumové hadice 1 bm/den 140/170
Gumové hadice — jen pro éerpadlo BSA 1 bm/den 100/121
Preprava potrubi a gumovych hadic KE/km 30/37
PoutZiti rozjezdové chemikalie jednorazové 500 / 605
Priplatek za praci v sobotu a v noci (prace od 20:00 do 06:00 hod.) priplatek za kazdych 15 min. vykonu ¢erpadla 55 /67
Priplatek za praci v nedéli a o svatcich priplatek za kazdych 15 min. vykonu ¢erpadla 70/85
Cerpani dratkobetonu (pfiplatek k derpani) zalm? 35/43
Cekani zalozniho éerpadla (pokud je pozadovano) za kazdych 15 min. 550 / 666
Pozdni zruseni objednavky * jednorazové 500 / 605
Zhytecny vyjezd cerpadla (na zakladé vzdalenosti ze zakladny ¢erpadel) jednorazové 2500/ 3025 + 65/ 79 KE/km
0dvoz a likvidace zbytkového betonu v nasypce cerpadla jednorazové 1100/1331
PouZiti zpomalovaciho kolena jednorazové 550 / 666

Myti ¢erpadla — v pfipadé, Ze kupujici neumozni umyti a vycisténi Cerpadla na stavbé, Uctuje se k vykonu Cerpadla 60 minut na umyti stroje na zdkladné prodavajiciho.

* Bezplatné zruseni sluzby Cerpani betonu je nutné nejdéle do 12:00 pfedchazejiciho dne (pro objednavky na pracovni dny mimo pondéli) a do patku 12:00
(pro objednavky na sobotu, nedéli a pondéli). Pfi zruSeni sluzby ¢erpani po tomto terminu je uc¢tovan jednorazovy poplatek 500 K& bez DPH (605 K& s DPH).

Betonové bloky

Cena

(KE)

Kéd Oznaceni bez DPH / s DPH
XBLOK A1 Betonovy blok 800 x 800 x 400 900/ 1089
XBLOK A2 Betonovy blok 800 x 800 x 800 1820/2203
XBLOK A3 Betonovy blok 800 x 800 x 1200 2850/ 3449
XBLOK A4 Betonovy blok 800 x 800 x 1600 3500/ 4235
XBLOK A2¢c Betonovy blok 800 x 800 x 800, sklon 1900/2299
XBLOK A3c Betonovy blok 800 x 800 x 1200, sklon 3000/ 3630
XBLOK Adc Betonovy blok 800 x 800 x 1600, sklon 3700/ 4477
XBLOK B1 Betonovy blok 300 x 600 x 300 400/ 484
XBLOK B2 Betonovy blok 300 x 600 x 600 500 / 605
XBLOK B3 Betonovy blok 300 x 600 x 900 630/763
XBLOK B4 Betonovy blok 300 x 600 x 1200 800/ 968
XBLOK B5 Betonovy blok 300 x 600 x 1500 880 /1065
XBLOK B2¢c Betonovy blok 300 x 600 x 600, skion 550 / 666
XBLOK B3¢ Betonovy blok 300 x 600 x 900, sklon 680 /823
XBLOK B4c Betonovy blok 300 x 600 x 1200, sklon 820/993
XBLOK B5¢ Betonovy blok 300 x 600 x 1500, sklon 900 /1089

VSechny uvedené betonové bloky nejsou standardné skladem. O dostupnosti zboZi se prosim informujte na obchod@tbg-beton.cz.

Manipulaéni klesté — klesté budou zapUjceny na zakladé potvrzené najemni smlouvy.
Zélohova platba za zapujceni ¢inni 15000 K& bez DPH (18150 K¢ v&etné DPH). Denni ndjemné je 900 K&/ den bez DPH (1089 K¢ véetné DPH).
Denni ndjemné bude odecteno ze zalohové platby pfi vraceni klesti a potvrzeni predavaciho protokolu.

tbg-metrostav.cz
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W REALIZACE DODAVEK
A OBJEDNAVAN BETONU
A SLUZBY CERPANI BETONU

Objednavani dodavek na pracovni dny (mimo pondéli):
do 48 hodin pred dodavkou.

Objednavani dodavek na soboty, nedéle a pondéli:

do predchazejiciho ¢tvrtka, 12:00 hod.

Dodavky beton( se realizuiji dle provozni doby betonaren.
Dodavky mimo provozni dobu je nutné pfedem konzultovat.
Aktualni provozni dobu naleznete na www.tbgmetrostav.cz.

Na vSech naSich provozovnach Ize platit platebnimi kartami @

D
mastercard. ——‘

maestro

VISA VISA

Visa
Diners Club payWave )

INTERNATIONAL

Dodavky betonu a sluzeb jsou realizovany podle Obchodnich
a dodacich podminek TBG METROSTAV, které jsou nedilnou soucasti
tohoto Ceniku produktl a sluzeb.

Ceny dopravy a Cerpani jsou platné vyhradné pfi sou¢asném odbeéru
betonu a nelze je pozadovat samostatné bez odbéru betonu. K cenam
»bez DPH" je u¢tovana sazba dané z pridané hodnoty ve vysi 21%.
Ceny ,s DPH* v tomto Ceniku jsou zaokrouhleny na celé K& nahoru.

Spole¢nost TBG METROSTAV, s. r. 0. je zapsana u Méstského soudu
v Praze, oddil C, vlozka 39147, IC: 63992990, DIC: CZ63992990

R-CRETE®

Beton
z recyklovaného
materialu

Vice informaci
naleznete na naSem webu
nebo nas kontaktujte:

Online-formfarem !
Telefonicky: +420.724 67624
Emailem: obchod@tbg=-bet




. Obchodni a dodaci podminky

2024 (platnost od 1. 1. 2024)

TBG MeTRESTAU

Obchodni a dodaci podminky TBG METROSTAYV, s. r. o.

1. Spole¢na ustanoveni

Obchodni a dodaci podminky (dale jen ODP) plati pro dodavky betonu
a souvisejicich sluzeb, zejména Cerpani betonu, v ramci smluvniho vztahu
mezi prodavajicim a kupujicim. Jsou nedilnou souéasti veskerych kupnich
smluv a dal$ich obchodnich vztah( pfi prodeji-dodavce betonu a jeho Gerpani.

1.1 Pfedmét dodavky

Predmétem dodavky je odevzdani betonovych smési kupujicimu, jejichz
prehled je uveden v ,Ceniku produkti a sluzeb“ prodavajiciho, pfipadné
dal$i betonové smési vyrobené dle pozadavk( kupujiciho, dale doprava,
sluzba Cerpani betonu a dalsi souvisejici sluzby. TBG METROSTAV, s. r. o.,
ICO: 63992990, se sidlem Praha 8 — Liben, Kozeluzska 2246/5, PSC
18000, spisova znacka v OR: C 39147 vedena u Méstského soudu v Pra-
ze (dale jen prodavajici) standardné vyrabi beton podle CSN EN 206 + A2
a CSN P 732404. Na zakladé dohody mezi prodavajicim a kupujicim Ize
beton vyrobit také podle jinych norem a predpisti pro vyrobu betonu,
v takovém prfipadé vSak musi byt Cislo normy nebo predpisu u konkrét-
ni receptury jasné uvedeno. Beton spliiuje vyhradné parametry, které jsou
v jeho oznaceni vyslovné uvedené. Jiné, nez uvedené parametry neni mozné
narokovat.

Na tyto betony je vydano ,ProhlaSeni shody“. PFi specialni objedndvce ku-
pujiciho (sloZeni receptury dle pozadavk( kupujiciho, pridani dal$i slozky do
betonu apod.) garantuje proddvajici pouze presnost davkovani jednotlivych
slozek, ale neodpovida za vysledné parametry a vlastnosti betonu.

1.2 Smluvni vztahy

a) prodej betonu, sluzby ¢erpani a ostatnich souvisejicich sluzeb, pokud neni
uzaviena samostatna pisemna smlouva, se uzavird na zakladé pisemné ram-
cové objednavky kupujiciho potvrzené prodavajicim, ve které kupuijici vyslo-
vuje souhlas s tim, aby se vzajemné vztahy, tzn. prava a povinnosti stran, fidily
témito ODP a odsouhlasuje cenu podle ,,Ceniku produktl a sluzeb“ proda-
vajiciho, platném v dobé dodavky; ramcovou objednavku i jeji potvrzeni mo-
hou strany ucinit i jen e-mailem, konkrétni mnozZstvi, datum, ¢as a recepturu
betonu si smluvni strany sjednavaji vzdy na zakladé telefonické objednavky
kupuijiciho u pfislusného dispecera prodavajiciho,

b) smluvni vztah mGze vzniknout i na zakladé Ustni dohody mezi prodavajicim
a kupujicim. Dodavka je potvrzena a odsouhlasena podpisem pfislusného do-
daciho listu (Cerpaciho listu) v listinné podobé nebo potvrzenim dodaciho listu
(Cerpaciho listu) v elektronické podobé a dodavky se fidi témito ODP,

c) za neuplné nebo chybné poskytnuté udaje, pfipadné za chybny prenos
udajl o zakazce elektronickymi médii (napf. tel., e-mail, apod.), nese od-
povédnost kupujici. Pokud jsou Udaje dodané kupujicim nelpIné, nepresné
nebo nepravdivé, je prodavajici opravnén odmitnout, ¢i prerusit pinéni a od
uzavieného smluvniho vztahu odstoupit, pfi¢emz kupujicimu nevznikaji vaci
prodavajicimu zadné naroky,

d) na zakladé potvrzené objednavky ma kupuijici tato prava:

* na bezvadné pInéni v misté a ¢ase podle potvrzené objednavky,

= na odstranéni vad pfi prokdzaném vadném pInéni, resp. na slevu z ceny,

= na eventudlni nahradu $kody vzniklé vadnym nebo pozdnim pInénim,

e) prodavajici ma na zékladé objednavky kupujiciho tato prava:

= na zaplaceni ceny za dodavku ve stanovené Ih(té splatnosti a pfipadné sjed-
nanou zalohu, cena je uvedena v ,,Ceniku produkt a sluzeb“ nebo ve smlou-
vé&, neuhrazeni faktur je divodem k preruseni dodavek (viz bod 5.),

= pozadovat od kupujiciho prevzeti dodavky,

= na eventudlni ndhradu $kody vzniklé neodebranim dodavky, ¢i sluzby nebo
pozdnim odbérem dodavky, &i sluzby.

1.3 Technicky dozor

Pracovnici prodavajiciho maji pravo kdykoliv po uzavieni smlouvy vstoupit na
stavenisté za ucelem kontroly dodrzovani podminek dle téchto ODP, pfipad-
né za uc¢elem kontroly jakosti dodavanych betonovych smési.

2. Realizace dodavky betonovych smési

Realizace dodavky se provede dodanim pozadovaného betonu na misto do-
dani ve smluvenych ¢asech a potvrzenim dodaciho listu kupujicim.

Pokud pozadovana sluzba, napf. poZzadovana dopravni vzdalenost pro beto-
novou smés, ¢i povétrnostni podminky, pfesahuje technické moznosti strojni-
ho a technologického vybaveni prodavajiciho, mlze prodavajici tuto zakazku
odmitnout jako neuskutec€nitelnou, pfi¢emz kupujicimu nevznikaji v této sou-
vislosti vi¢i prodavajicimu zadné naroky.

2.1 Cas pInéni

Kupuijici v objednavce (smlouvé) uvede pozadavek na dodavku beto-
nu v ¢lenéni na den, hodinu, mnozstvi a druh. Pfipadné upfesnéni doby
dodavky, mnozstvi &i intervalu mezi jednotlivymi dodavkami, ¢as prvni
a posledni dodavky ve sméné se provadi denné telefonicky na dispecin-
ku. V pfipadé neupfesnéni plati o ¢ase dodavky pouze to, co je uvedeno
v objedndavce (smlouve).

Kazda betondrna prodavajiciho ma stanovenu provozni dobu. V pfipadé, Zze
prodavajici prekroci pfi kontinudlnim dokoncovani odpoledni betonaze pro-
vozni dobu dané betonarny, bude prodavajici U¢tovat pfiplatek ,Prace v noci“
ve vysi +5 % k cenam betonu (v dobé 20.00-22.00 hod.). Pfi prekro¢eni pro-
vozni doby betonarny v ramci plynulého dokon&ovani odpoledni betonaze
bude prodavajici uctovat pfiplatek ,,Prace v noci“ ve vysi +30 % k cenam be-
tonu (v dobé 22.00-06.00 hod.). Pfi planované no¢ni betonazi nebo v pfipadé
betonaze mimo provozni dobu betonarny (v pfipadé, Ze se nejedna o konti-
nudlni dokon&ovani odpoledni betonaze) bude stanoven individualni pfiplatek
»Prace mimo provozni dobu“. Vys$e priplatku a podminky budou stanoveny
prodavajicim na zakladé vyhodnoceni konkrétnich pozadavk( kupujiciho. Po-
zadavek na zavedeni a kalkulaci pfiplatku ,,Prace mimo provozni dobu“ je nut-
né v dostate¢ném predstihu projednat s obchodnim oddélenim prodavajiciho.

Provozni doba betonaren je v pribé&hu roku proménliva. Informace o aktualni
provozni dobé jsou uvedeny na www.tbgmetrostav.cz.

Objednavani dodavek na pracovni dny (mimo pondéli):
= do 48 hodin pred dodavkou.

Objednavani dodavek na sobotu, nedéli a pondéli:

= do ¢tvrtka 12:00 hod.

Bezplatné zruSeni dodavky je kupujici povinen ucinit nejdéle do 12:00
predchazejiciho dne (pro objedndvky na pracovni dny mimo pondéli
a do patku 12:00 (pro objednavky na sobotu, nedéli a pondéli). Pfi zruseni
dodavky po tomto terminu je kupujici povinen uhradit poplatek 30 K&/m?® bez
DPH (36 K&/m?® s DPH). Pi zruseni dodavky po spusténi michaciho programu
na betonarné je kupujici povinen uhradit plnou cenu jako by dodavka byla
fadné dorucena a prevzata.

Ve Ihdité pro bezplatné zruseni objednavky ze strany kupuijicino dle predchozi-
ho odstavce je opravnén zrusit objednavku rovnéz prodavajici, pricemz kupu-
jicimu nevznikaji v této souvislosti vi¢i prodavajicimu zadné naroky.

2.2 Misto pInéni

Mistem plnéni mize byt stavba (v pfipadé zajisténi dopravy prodavajicim)
nebo pfislusnd betonarna (v pfipadé odvozu cCerstvého betonu doprav-
nimi prostfedky kupujiciho). V druhém pripadé je kupujici povinen zajistit,
Ze osoba prebirajici dodavku pro kupujiciho (fidi¢ vozidla) predlozi proda-
vajicimu plnou moc ¢&i jiné povéreni, které jej opraviuje k prevzeti pfislusné
dodavky.

Kupujici je povinen ve smyslu ustanoveni § 101 odst. 3, zdkona ¢. 262/2006
Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich predpisi pisemné informovat
prodavajiciho o rizicich a spolupracovat s prodavajicim pfi zajistovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Souasné je kupujici povinen za-
jistit, aby jeho ¢innost a prace jeho zaméstnancl byly organizovany tak,
aby byli sou¢asné chranéni zaméstnanci prodavajiciho, a spolupracovat pfi
zajisténi bezpec¢ného, nezavadného a zdravi neohrozujiciho pracovniho pro-
stfedi v misté pInéni dodavky.

Déle musi kupuijici zajistit pfedevSim sjizdnost a dostate¢nou pevnost pfi-
jezdovych komunikaci. Zodpovida za pripadné znecisténi verejnych ploch
a komunikaci vozidly prodavajiciho vyjizdéjicimi ze stavby, pokud zde doslo
k jejich znecisténi. Pokud ke znecisténi verejnych ploch a komunikaci doslo,
je kupuijici povinen je odstranit na svoje naklady.

Kupuijici je povinen zajistit vhodny prostor pro oplach koryta autodomichava-
Ce a v pripadé zlstatku zbytkového betonu urcit misto pro jeho vysyp. Pokud
to neni na stavbé mozné, zajisti odvoz a likvidaci prodavajici za poplatek uve-
deny v Ceniku produktt a sluzeb.

Kupujici odpovida za provedeni potfebnych ochrannych opatfeni, uza-
virku komunikaci a chodnikll a za vyfizeni potfebnych vyjimek. Misto pl-
néni a prejimky je uréeno v objednavce (smlouvé). Spolu s uréenim mista
plnéni musi kupujici predem urcit i konkrétni osobu zmocnénou k odbéru do-
davky.

2.3 Mnozstvi

Kupuijici je povinen odebrat dodavku betonu v mnozstvi a na misté dle
objednavky. Pozadavek na zménu mnozstvi dodavky betonu je kupujici
povinen prfedem projednat s pfislusnym dispeGerem prodavajiciho. Pro-
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davajici v8ak neni povinen pozadavku vyhovét, je-li u¢inén po Ihité pro
pfijem objednavek dle odst. 2.1 téchto ODP. Bude-li potfeba kupujiciho
u jednotlivych dodavek mensi nez obsah pfislusného dopravniho prostredku,
uhradi kupujici dopravni néklady jako pfi plném vytizeni.

2.4 Prejimka

Povinnosti kupujiciho je udrzet komunikaci az k mistu prejimky ve sjizd-
ném a prljezdném stavu pro tézké nakladni automobily (hmotnost az
40 tun, vyska az 4 metry). Po pfijezdu na stavenisté zacina bézet tzv. ,vy-
kladka“. Vykladka je doba od pfijezdu po odjezd autodomichavace na/ze
stavenisté. Doba vykladky, zahrnutd v cené betonu je 30 minut. V pfipadé
prekroceni doby vykladky, vyznadci toto fidi¢ na dodacim listu a kupujici potvr-
di svym podpisem spravnost veskerych daji na dodacim listu, zejména pak
typ betonu a kameniva, spravné Udaje o kupujicim, dopravni vzdalenost apod.
Prejimku provadi za kupujiciho osoba ur¢ena v ramcové objednavce nebo ve
smlouvé. Jestlize tato osoba se na stavbé v dobé dodavky nevyskytuje, nebo
v rdmcové objedndavce neni konkrétni osoba k prevzeti dodavky uréena, berou
strany na védomi, Ze s ohledem k charakteru dodavky a jeji neskladovatelnos-
ti, je prodavajici opravnén na misté uréeni pfedat dodavku kterémukoliv za-
méstnanci kupujiciho nebo osobé, kterda bude na stavbé pfitomna a prokaze
znalost veskerych podstatnych nalezitosti dodavky (ndzev stavby urceni, fir-
mu prodavajiciho a kupujiciho, doddvané mnozstvi). Prejimajici za kupujiciho
potvrdi pfi odbéru Citelnym podpisem na dodacim listu prevzeti dodavky. Na
dodacim listu musi byt vyplnény ¢asy odjezdu z betonarny, pfijezdu na stavbu
a odjezdu ze stavby. Dodaci list vyhotovuje prodavajici v elektronické nebo lis-
tinné podobé. V pfipadé vystaveni v elektronické podobé, je dodaci list po po-
tvrzeni prodavajicim (fidi¢em) a kupujicim bezodkladné zaslan na e-mailovou
adresu kupujiciho spolu s odkazy na dalsi pfipadné dokumenty, souvisejici
s dodavkou. V pfipadé vystaveni dodaciho listu v listinné podobé si original
dodaciho listu po potvrzeni prodavajicim (fidi¢em) a kupujicim ponecha pro-
davajici a kupujicimu poskytne jeho kopii. Spolu s dodacim listem pfeda pro-
davajici kupujicimu téz informace o dodaném betonu véetné bezpecnostnich
upozornéni. Tyto informace mohou byt souéasti dodaciho listu, nebo budou
poskytnuty na samostatném dokumentu.

Doba prejimky za¢ind okamzikem pfijezdu prepravniho prostfedku prodava-
jiciho na stavenisté (okamzikem opusténim verejné komunikace) a kon¢i oka-
mzikem odjezdu ze stavenisté (ndjezdem na verejnou komunikaci).

V pfipadé, Ze si kupuijici zajistuje vlastni dopravu, probihd prejimka na beto-
narné a za kupujiciho ji potvrzuje a realizuje prepravce.

V pfipadé, ze kupujici neprfevezme celou dodavku betonu (kromé opravné-
nych reklamaci) je kupujici povinen uhradit naklady na likvidaci nepfevzatého
betonu ve vysi 500 K&/m? bez DPH (605 K&/m?® s DPH).

2.5 Kvalita

Za kvalitu prodavajici neodpovida v téchto pfipadech:

= pfi prejimce del$i nez 45 minut, jestlize prodlouzeni nebylo zavinéno
prodavajicim,

= pfi nespravné manipulaci provadéné kupujicim pfi prejimce (napf. misi-li se
dodany vyrobek s vyrobkem od jiného dodavatele),

= pfi nespravném zpracovani Cerstvého betonu (napf. vysyp z vysky) na stavbé
a jeho nespravném osetfovani,

= pfi vyrobé Gerstvého betonu dle receptury dodané kupujicim (v tomto pfipa-
dé garantujeme pouze presnost davkovani jednotlivych slozek),

= pfi neliplnych ¢i nespravnych udajich kupujiciho pfi objednavani ¢erstvého
betonu,

= pfi Cerpani betonu jinym ¢erpadlem nez od spole¢nosti Prazské betonpumpy
a doprava, s. r. 0. v takovém pfipadé garantuje prodavajici pouze kvalitu
betonu z autodomichavace),

= pfi pfidani vody, pfisady, pfimési, nebo jakéhokoliv jiného materialu do ¢er-
stvého betonu, napf. do nalozeného autodomichavace (kromé pfipadd kdy
to uréi technolog prodavajiciho). Pokud k pfidani dalsi slozky do €erstvého
betonu dojde, odpovida prodavajici za parametry betonu pred pfidanim.

Ovérovani kvality se provadi podle CSN EN 206 + A2 a CSN P 732404.

Prodavajici odpovida za to, ze dodany Cerstvy beton ma v dobé prejimky
vlastnosti vyhovujici platnym pfislusnym normam a predpisim. P¥i odbéru
vzorkU Gerstvého betonu v misté plnéni (stavba) je nutna prokazatelna pritom-
nost zastupce prodavajiciho. Néklady na zkousky predepsané dle CSN EN
206 A2 a CSN P 732404 jsou zahrnuty v cenéch beton(i. Pozaduije-li kupujici
jiny druh zkousky (na vodotésnost, mrazuvzdornost apod.), je nutné jej zvlast
objednat. Prodavajici preda po uhradé vSech faktur na pozadani kupujicimu
prehled o kontrolnich zkouskach. Na zékladé dohody mezi proddvajicim
a kupujicim Ize beton vyrobit také podle jinych norem a predpisti pro vyrobu
betonu, v takovém pfipadé vSak musi byt ¢islo normy nebo predpisu u kon-
krétni receptury jasné uvedeno. Beton spliiuje vyhradné parametry, které jsou
v jeho oznaceni vyslovné uvedené. Jiné, nez uvedené parametry neni mozné
narokovat.

Prodavajici odpovida za to, Ze dodany Cerstvy beton spliuje parametry, uve-
dené na dodacim listu ¢i v pfipojené informaci o dodaném betonu (konzis-

tence, velikost kameniva, mnozstvi apod.) a po zatvrdnuti a vyzrani splfuje
také ostatni deklarované parametry (pevnost, odolnost proti vlivim prostredi,
max. prisak apod.). To se prokazuje vyhradné na zkus$ebnich télesech, ode-
branych v misté vyroby betonu, v souladu s normou, podle které byl beton
vyroben.

Pfi dodavkach suchych a zavlihlych smési proddavajici odpovida za pa-
rametry smési pfi predani materidlu kupujicimu pfimo na betonarce
(pfi vlastni dopravé kupujiciho) nebo na stavbé (doprava prodavajiciho).
U téchto smési prodavajici negarantuje pevnost betonu v konstruk-
ci, protoze nema kontrolu nad tim, zda byl beton ulozen dostate¢né vcas
a nedegradoval (preschl) jiz pfed ukladkou, ¢i zda kupujici fadné provadeél
nasledné spravné osetrovani (zabranéni odparu vody, kropeni...).

Nej¢astéjsimi projevy takto znehodnocenych betond jsou sprasnost, vznik
trhlin, droleni a nedostate¢na odolnost povrchu proti obrusu.

Pfi takovychto projevech u dodanych betont neodpovida prodavajici za ja-
kékoli vady.

2.6 Chlazeni betonu

Betonarna Liben je vybavena zafizenim pro chlazeni betonu. PoZzadavek
kupujiciho na dodavku chlazeného betonu je nutné proddvajicimu oznamit
nejpozdéji 24 hod. pfed pozadovanym terminem dodavky. Beton se chladi
pomoci ledové vody a jeho teplota je v prdméru o 3 °C nizsi, nez teplota
nechlazeného betonu. Maximalni zaruena teplota chlazeného betonu je
27 °C, pri splnéni nasledujicich podminek:

= teplota chlazeného betonu se méfi pfi prijezdu na stavbu,

= stavba je na Uzemi hlavniho mésta Prahy, pokud neni individualné domlu-
veno jinak,

= velikost betonaze ¢ini max. 100 m®den, bez zavislosti na rychlosti betonaze,
= pii betonazi vétsi nez 100 m%/den mize byt rychlost betonaze max. 25 m¥hod.,
= nepanuji nepfiznivé klimatické podminky (vysoké teploty apod.).

V pfipadé, ze z jakéhokoli diivodu (vetné poruchy zafizeni) nebude moz-
né chlazeny beton dodat, proddvajici o tomto neprodlené informuje kupu-
jiciho. Kupuijici je v takovém pfipadé opravnén dodavku bezplatné zrusit.
V pripadé, Ze kupujici bude trvat na dodavce, nenese kupujici odpo-
védnost za skuteCnost, Ze dodany beton nebude splfiovat parametry
chlazeného betonu, bude kupujici neprodlené informovan o nemoznosti chla-
zeny beton dodat.

Podrobné informace o pfinosech chlazeného betonu pro odbératele
a o moznostech chlazeni jsou uvedeny v technicko-informaénim letaku, do-
stupném na vyzadani.

2.7 Reklamacéni fizeni

Prodavajici odpovida za vady dle pravnich predpisl, zejména Obc¢anské-
ho zakoniku. P¥i reklamaci kvality dodavky musi byt provedena zkouska
zpracovatelnosti Cerstvého betonu v misté pInéni (stavba) za pfitomnos-
ti zastupce prodavajiciho a musi byt o ni proveden zapis. P¥i feSeni spor-
nych otazek kvality dodaného Cerstvého betonu je k vyreSeni sporu kom-
petentni mistné pfislusna akreditovana zkusebna. Reklamaci mnoZstvi
je kupuijici povinen ucinit pouze pfi prejimce dodavky s tim, ze pozdéjsi
reklamaci mnozstvi neni proddvajici povinen uznat.

3. Realizace sluzby ¢erpani betonu

3.1 Cas plnéni

Prodavajici se zavazuje uskutecnit objednanou sluzbu Eerpani betonu v fadné
sjednaném c¢ase, misté a objemu.

Je-li dohodnuto, Ze kupujici vyuZije sluzeb Cerpadla, které bude prejizdét
z jiné zakazky, mlize se skuteCny Cas pfijezdu ¢erpadla na naslednou za-
kazku lisit od objednavky, a to z divodu dokonceni zakazky predchazejici.
O redlném najezdu Cerpadla bude kupujici informovan. Bude-li ¢erpadlo na
naslednou zakazku pfistaveno dfive, nez bylo dohodnuto v objednavce, bude
Cas pristaveni Cerpadla Gctovan nejdfive 0,5 h pred pfijezdem prvni dodavky
Cerpaného zbozi, bez ohledu na to, Ze ¢erpadlo na zakdzku dorazilo dfive.

Cas prace zadina okamzikem piijezdu Gerpadla na stavenisté (okamzikem
opusténi verejné komunikace) a kon¢i okamzikem odjezdu ze stavenisté (na-
jezdem na verejnou komunikaci).

Objednavani sluzby ¢erpani betonu na pracovni dny (mimo pondéli):
= do 48 hodin pred dodavkou.

Objednavani sluzby ¢erpani betonu na sobotu, nedéli a pondéli:
= do ¢tvrtka 12:00 hod.

Bezplatné zruseni sluzby cerpani betonu je kupujici povinen ucinit nejdéle do
12:00 pfedchazejiciho dne (pro objednavky na pracovni dny mimo pondéli)
a do patku 12:00 (pro objednavky na sobotu, nedéli a pondéli). Pfi zruseni
sluzby €erpani po tomto terminu je kupujici povinen uhradit jednorazovy po-
platek 500 K& bez DPH (605 K& s DPH).

Pfi zruSeni sluzby Cerpani v dobé, kdy cerpadlo je jiz na cesté k mistu pl-



néni, je kupujici povinen uhradit jednorazovy poplatek 2000 K& bez DPH
(2420 K&/m® s DPH). + 55 K&/km bez DPH (67 K& s DPH).

Upozornéni: Vodonepropustny beton PERMACRETE nelze Cerpat pis-
tovym cerpadlem BSA. Cerpadlo umoznuje Cerpat dratkobeton pouze
po predchozi konzultaci s technologem.

3.2 Misto pInéni

Mistem pInéni je stavba, jejiz ndzev a adresa jsou uvedeny v objednavce
(smlouvé).

Povinnosti kupujiciho v misté pInéni:

= zajistit podminky pro praci ¢erpadla, jako napfiklad dostate¢né dimenzovana
a sjizdna pfijezdova komunikace, dostate¢ny prostor pro manipulaci a bez-
pecné rozlozeni Cerpadla, dostate¢né Unosné podlozi, provedeni dopravné
technickych opatfeni pfi stani Cerpadla na verejné komunikaci apod.,

= zajistit prfedem potfebnd povoleni, bude-li Cerpadlo pfi praci stat
na chodniku nebo na cizim pozemku,

= zajistit zejména bezpecny pfijezd, ustaveni a odjezd Cerpadla, tzn. dostatec¢-
né unosné podlozi pro tézké nakladni automobily (hmotnost az 50 tun, zati-
Zeni patky stroje az 35 tun, vyska stroje pro prdjezd 4 metry) a dosazitelnost
mista betonovani z mista ustaveni stroje, zajistit bezproblémové rozvinuti
(slozeni) stroje i jeho provoz,

= zajistit volny a bezpecény pfijezd autodomichavact a to ve sméru k nasypce
(zadni ¢ast Cerpadla),

= zajistit vypnuti a zajiSténi elektrického vedeni v bezprostfednim okoli pracov-
niho prostoru ¢erpadla po celou dobu pfitomnosti ¢erpadla na stavbé,

= zajistit a bezplatné poskytnout pfipojku tlakové vody (v zimnim obdobi teplé
tlakové vody), nutnou pro provoz a vycisténi Cerpadia,

=v pfipadé pozadavku na Cerpani pomoci pridavného potrubi a ha-
dic, zajistit na své naklady dostatek pracovnikdl pro veskerou manipulaci
a Cisténi tohoto potrubi a hadic na stavenisti tak, aby nedoslo k jejich zne-
hodnoceni,

= zajistit vhodny prostor pro &isténi potrubi, hadic a Cerpadla véetné pro-
storu pro ulozeni zbylého mnoZstvi betonu (zejména z hadic a nasypky
Gerpadla). Neni-li mozné zbytkovy beton na stavbé uloZit, zajisti odvoz
a likvidaci prodavajici za poplatek uvedeny v ,,Ceniku produktd a sluzeb,

= ocistit silnici, chodniky, kanalizaci a jiné predméty, které byly provozem ¢er-
padla znecistény.

Pred Cerpanim betonu je nutné Cerpadlo zprovoznit tzv. ,,najizdéci smeési“ (ce-
mentova smés nebo chemikalie). Tato smés nesmi byt uloZzena do realizované
konstrukce. Pokud kupujici bude trvat na ulozeni ,najizdéci smési“ do kon-
strukce, sepiSe o tomto obsluha Eerpadla zaznam do poznamky cerpaciho
listku. Prodavajici v tomto pfipadé nenese odpovédnost za pfipadné Skody
vzniklé uloZenim ,najizdéci smési“ do konstrukce. Za uloZeni nebo likvidaci
»najizdéci smési“ odpovida kupuijici.

Po ukonceni Cerpani zlstane v potrubi a ndsypce cca 0,5 m® ¢erpaného be-
tonu (v zavislosti na délce vylozniku ramene/hadic), ktery nelze Cerpadlem
dopravit do konstrukce tj. na misto ulozeni. Kupujici musi pfi objednavce
mnozstvi betonu pro Eerpani s timto poditat.

Kupuijici odpovida za $kody zplsobené vinou nedodrzeni dostate¢né-
ho prostoru pro praci Cerpadla, netnosnosti podlozi, leseni, bednéni,
a jinych stavebnich konstrukci. Kupujici odpovida rovnéz za $kody vzniklé
na stavbdach a jejich ¢astech, dopravnich prostredcich, kanalizaci, cestach
zahradach, apod. - zejména za jejich zne¢isténi Cerpanym betonem. K zame-
zenim vzniku téchto $kod je povinen ucinit predbézné ucinna opatreni.
Prodavajici odpovida za $kodu zplsobenou provozem Gerpadla kupujicimu
v souladu s obecnou odpovédnosti.

4. Betonové bloky

4.1 Vyroba a doprava

Na betonarné Rohansky ostrov vyrdbime Betonové bloky z betonu pev-
nostni tfidy C 20/25 dle technické normy TBG METROSTAV, s. r. o. TBG
MTS 11-2015. Betonové bloky jsou vyrabény na zakladé pozadavki
kupujiciho dle kapacitnich moznosti betonarny. Uceleny sortiment je
k dispozici v Ceniku produktd a sluzeb.

Doprava blok( je zajisténa kupujicim, nakladku blokd zajistuje prodavajici.
4. 2. Termin dodani

Termin dodani blokl je uréen individudlné dle poptavaného mnoZstvi
a bude uveden v cenové nabidce. Na zakladé pisemné objednavky bude za-
hajena vyroba poptavaného mnozstvi.

4. 3. Pronajem manipulaénich klesti

Manipulaéni klesté pro nakladku a vykladku je mozné zapUijcit na dispecinku
betonarny Rohansky ostrov po potvrzeni nadjemni smlouvy a sloZeni zalohy
15000 K¢ bez DPH., (18150 K¢ véetné DPH). Denni najemné ¢inni 900 K& bez

TBG MeTRESTAU

DPH., (1089 K¢ v¢€etné DPH). Denni ndjemné bude odec¢teno z vratné zalohy
pfi vraceni neposkozenych klesti a potvrzeni predavaciho protokolu.

5. Platebni podminky

Pro ceny zboZi a sluzeb plati ¢asovy ,,Cenik produkti a sluzeb®, pfip. uzavie-
na Kupni smlouva. Podkladem pro zt¢tovani jsou doklady potvrzené zamést-
nancem nebo jinou zmocnénou osobou kupuijiciho, dle bodu 2.4 téchto ODP.

Zplsoby uhrady:

a) v hotovosti pfedem - platba se provadi pfedem na dispecinku pfislusné
betonarny (platba cerpadel se provadi na stavbé v hotovosti),

b)) platebni kartou — platba se provadi pfedem na dispecinku pfislusné be-
tondrny prostrednictvim platebniho terminalu (platba Cerpadel se provadi na
stavbé v hotovosti),

c) bezhotovostné predem - platba se provadi pfedem bezhotovostnim pre-
vodem na Ucet prodavajiciho na zékladé vystavené zalohové faktury (finanéni
prostfedky musi byt pfipsany na U¢et prodavajiciho pfed terminem dodavky),

d) bezhotovostné se splatnosti (jen po predchozi pisemné dohodé ku-
pujiciho a prodavajiciho) — platba se provadi bezhotovostnim prevodem
na ucet prodavajiciho ve Ih(ité splatnosti.

Prodavajici sestavuje dariovy doklad (fakturu) kazdych 7 dni (v pfipadé ho-
tovostni platby okamzité). Lhita splatnosti faktur je stanovena na 14 dni
od vystaveni, neni-li pisemné dohodnuto jinak. Dnem splatnosti se rozumi
den pfipsani finanénich prostfedkl na uCet prodavajiciho. Za prekroCe-
ni doby splatnosti faktury kupujici uhradi prodavajicimu smluvni pokutu
ve vy8i 0,05% z hodnoty faktury za kazdy den prodleni. V pfipadé, Ze ku-
pujici neuhradi nékterou z vystavenych faktur do deseti (10) dnd po jeji
splatnosti, je prodavajici opravnén prerusit dodavky, tedy nedodavat dalsi
betonovou smés a souvisejici sluzby, az do doby, nez bude dluzna ¢astka
kompletné uhrazena. Zaroven je prodavajici opravnén okamzité odstou-
pit od uzavieného smluvniho vztahu. Uginky odstoupeni nastavaji dnem
doruceni odstoupeni kupujicimu. Dale je proddvajici opravnén obratit se
se svym pozadavkem na investora stavby nebo vrchniho dodavatele, aby
cenu uhradil k tizi kupujiciho pfimo prodavajicimu. K tomuto opravnéni
prodavajiciho dava kupuijici timto vyslovny souhlas. Pripadné dohodnu-
té slevy se poskytuji formou dobropisu 1x mési¢né z faktur uhrazenych
ve sjednané |h(té splatnosti a v ¢asovém poradi.

6. Zavérecna ustanoveni

Kupuijici i prodavajici jsou opravnéni odstoupit od smlouvy téz v pripa-
dé, Ze na druhou ze smluvnich stran bude podan insolvenéni navrh, nebo
kdyz bude zjistén jeho Upadek, dale jsou opravnéni okamzité odstoupit
od smlouvy v pfipadé, Zze druhd strana vstoupi do likvidace, nebo kdyZ proti
ni bude zahajeno exekucni nebo trestni fizeni. Nahrada skod se fesi podle
pfislusnych ustanoveni Ob&anského zakoniku v platném znéni.

K cenam ,bez DPH" je U¢tovana sazba dané z pfidané hodnoty ve vysi 21%.
Ceny ,s DPH"“ v téchto ODP jsou zaokrouhleny na celé K& nahoru.

Znéni téchto ODP a Cenik produktd a sluzeb mize prodavajici jednostranné
ménit ¢i doplnovat. Kupujici je povinen se seznamit s aktudlnimi obchodnimi
podminkami a cenikem pred odeslanim kazdé objednavky. V pfipadé zmény
ODP ¢i Ceniku produktl a sluzeb v dobé trvani smluvniho vztahu mezi kupu-
jicim a prodavajicim (v pfipadé uzaviené pisemné smlouvy), zasle prodavajici
zménéné ODP ¢i Cenik produktd a sluzeb kupujicimu na e-mailovou adresu,
kterou mu sdélil pfi uzavieni smlouvy, a to alespor 30 dni pfede dnem nabyti
jejich ucinnosti. Nebude-li kupujici se zménénym znénim ODP ¢&i Cenikem
produktd a sluZeb souhlasit, je opravnén smlouvu s prodavajicim vypovédét,
a vypovéd pisemné dorucit prodavajicimu nejpozdéji 15 dnl pred nabytim
ucinnosti novych ODP ¢&i Ceniku produktl a sluzeb. Smluvni vztah mezi
prodavajicim a kupujicim v takovém pripadé zanikne ke dni nabyti U¢innosti
novych ODP ¢&i Ceniku produktl a sluzeb (nezanikne-li z jinych ddvodd dfive).

V Praze, dne

Podpis prodavajiciho

Podpis kupujiciho



KONTAKTNI INFORMACE

Obchodni oddéleni

Ing. Karolina Erbenova
obchodni nameéstek

M: 724676246,
E: karolina.erbenova@tbg-beton.cz

Ing. Marek Tichy
obchodni manazer

M: 724540540,
E: marek.tichy@tbg-beton.cz

Zaneta Masatova
asistentka, fakturace

M: 725817618,
E: zaneta.masatova@tbg-beton.cz

Dispecinky betonaren
a Cerpani betonu

Rohansky ostrov
M: 724371118,
E: dispecink.rohan@tbg-beton.cz

Radlice
M: 602 664 055,
E: dispecink.radlice@tbg-beton.cz

Pisnice
M: 602660339,
E: dispecink.pisnice@tbg-beton.cz

Liben
M: 724246 496,
E: dispecink.liben@tbg-beton.cz

Uvaly
M: 776 014 643,
E: dicpecink.uvaly@tbg-beton.cz

Cerpani betonu
M: 724040444,
E: cerpani@cmbeton.cz




