-. TBG PRAZSKEé maLry

Pro lepsi stavéni

Priloha €. 1 - Technické listy znaékovych produktti

- CEMFLOW®

Stanoveni zbytkové hmotnostni vihkosti cementového litého
potéru CEMFLOW®

Uvod

Tento dokument slouzi jako pfiloha k technickym listim: ,Technické listy znackovych
produktl® vydanych spoleénosti TBG Prazské malty s.r.o. v 02/2020. Pfiloha se vztahuje ke
kapitole ,CEMFLOW®. Duvodem pro vydani pfilohy je upfesnéni postupu stanoveni
zbytkové hmotnostni vinkosti uvedeného v normé CSN EN I1SO 12570.

Stanoveni zbytkové vihkosti

Zbytkova hmotnostni vihkost se stanovuje susenim pii zvySené teploté (gravimetricky). Pfi
stanoveni zbytkové hmotnostni vihkosti se postupuje podle normy CSN EN ISO 12570
Tepelné vihkostni chovani stavebnich materiali a vyrobkl — Stanoveni vihkosti sugenim pfi
zvysene teploté. Pouziti jiné metody je mozné pouze v pfipadé, pokud je prokazano, Ze
vede ke stejnym vysledkim jako metoda podle CSN EN 1SO 12570.

Teplota suseni

Teplota suseni cementového litého potéru CEMFLOW je stanovena dle Tabulky 1 — Teploty
suseni, dle normy CSN EN ISO 12570 na 40 + 2 °C. Vyssi teplota suseni, zviasté teplota
pfes 70 °C, muze vést k uvolfovani krystalizani &i vazané vody, kterda muze ovlivnit
vysledek zkousky.

Platnost
Tato priloha technického listu byla vydana 20.8.2020 se zpétnou platnosti

V Praze, dne 20.8.2020 .
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